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Nummer | Beskrivning
Bagar
Fallbara sidosteg hoger & vanster
Stag

Trasteg

Bult M10X70
Bricka
Lasbult M10
Bult M10X50
Bult M6X25
Lasbult M6
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Monteringsanvisningar:

1. Placerasidorna parallellt (Del 2)

2. Montera tra-trappstegen (del 4) i sidorna med medféljande bult (del 9) samt lasbult (del 10)
Tips. Borja nedifran och ga uppat for att enklast komma at med skruvmejsel eller
skruvdragare.

3. Montera den kompletta nederdelen i de 6vre bagarna (Del 1) med delarna enl foljande (1st
del 5, 3st del 6 & 1st del 7)

4. Slutligen montera stabiliseringsstaget (del 3) med enl bild med bult (del 8)

Underhall:

Stegen ar producerad i rostfritt syrafast stal (AISI316) tillsammans med skruvar, bultar och brickor.
For optimal hallbarhet rekommenderas att stegen rengors & behandlas med vax minst 1 gang per ar.
Ytrost kan férekomma vid uteblivet underhall samt beroende pa yttre forhallanden sasom
luftfuktighet, vattnets salthalt och temperatur. Vid uppkomst av ytrost rekommenderas rengoring i
sotvatten med svamp eller trasa. Vid envis ytrost rekommenderas vatslippapper. Teakstegen ar ej
behandlade och rekommenderas att oljas minst en gang per ar for basta hallbarhet och finish.
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