
Från toalett Till tank

Befintlig 38 mm slang kapas mellan toalett och tank 
på högsta punkten och så nära septitank som möjligt.  
T-röret monteras med två slangklämmor på respektive 
sida.  Rikta slangstosen för 19 mm slang uppåt.

Backventilen skall som lägst 
placeras över septitankens 
högsta punkt, gärna högre. 
Rikta silen uppåt.

Medföljande 19 mm slang kapas till lämplig längd och ansluts med 
dubbla slangklämmor till  T-rör och backventil.  Använd medföljande 
gummiklämmor för att fästa slangen vid t.ex. skott.

Säkerhetsventilsats för septitank
Kompletterar befintlig avluftningsanordning på septitank som säkerhet vid sugtömning, då 
kraftigt undertryck uppstår.  Minimerar risken för deformation av septitanken.  
Konstruktionen är sådan att backventilen kan placeras inne i båten. Ordinarie avluftning 
måste fortfarande vara intakt för att tanken skall kunna ”andas” vid påfyllning och tömning.

Viktigt: Säkerhetsventilen är ett komplement till befintlig avluftning. Kontrollera att befintlig av-
luftning har en slang av kvalitet som ej pressas ihop vid sugtömning.  Se också till att slangen 
inte är veckad och att  befintlig avluftning är ren utan avlagringar som kan hindra luftflödet. 

Tips: Kontrollera funktionen hos backventilen årligen.  Skruva av silen från backventilen 
och tryck ned backventilens styrpigg med fingret. Piggen skall vara fjädrande och gå lätt. 
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